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1. KOHTEEN TIEDOT 
 

Kohde OKT Vipukuja 13 
Osoite Vipukuja 13, 90540 Oulu 
Huoneistoala 156 m² 
Ilmatilavuus 457 m³ 
Ulkovaipan pinta-ala 401 m² 
Mittauksen rajaus Ulkovaipan rajaamat lämpimät tilat 
Rakennusvuosi 13/14 
Kerrosluku 2 
 
Mittauksessa käytetyt laajuustiedot ilmoitti tilaajan edustaja. 
 
 
 

1.1  Mittauksen tilaaja 
 

Arwo - Kivitalot Oy, Korvenkuja 3, 90840 Haukipudas 
 
 
 
1.2  Mittauksen tavoite 
 

Tavoitteena oli selvittää rakennuksen ilmavuotoluku. 
 
 

     
1.3  Mittauksen ajankohta 
 

Päivämäärä 5.3.2014 
 

Aika 9.00 – 12.00 
       
 
 

1.4  Rakennuksen valmiusaste sisältä 
 
seinät betoni  
katot levytetty/tasoitettu 
lattiat betoni 
tulisijat/hormit valmiit 
ovet asennettu,  
ikkunat  asennettu 
läpiviennit valmiit 
muuta  
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2. MITTAUKSEN LÄHTÖARVOT 
 

 
2.1  Ulko- ja sisäilman olosuhteet 

 
Ulkolämpötila 1 °C 
Sisälämpötila 19 °C 
Tuuli Etelä 1..3 m/s 
 
 
 

3 MITTAUSMENETELMÄT JA MITTAUSLAITTEET 
 
 
     3.1 Mittausmenetelmät 

 
Mittaus tehtiin Eurooppalaisen standardin SFS-EN 13829 mukaan käyttäen menetelmää B 
(rakennuksen vaipan testaus). 
Käytetyssä menetelmässä on kaikki tarkoituksellisesti ilmanvaihtoa varten tehdyt aukot, 
ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistokanavat, korvausilmaventtiilit, tulisijat ja hormit suljetaan tiiviisti 
teippaamalla/tiivistyspalloilla. Lattiakaivot, muut viemärit, keskuspölynimurin kanavat tiivistetään 
esim. teippaamalla. Ulko-ovet ja ikkunat suljetaan.  
Painekoelaitteisto asennettiin pääovi aukkoon. Mittauksen edellyttämät tiivistystyöt toteutti tilaaja / 
mittaaja. 
 

 
 
3.2  Mittauslaitteet 

 
Mittauksessa käytettiin Minneapolis Blowerdoor laitteistoa, malli DG-700, 2ch ja jonka 
sarjanumero on 12405.106.700E2. Laite on kalibroitu 11/2013. Lämpötilojen mittauksessa 
käytettiin Testo 605-H1 mittareita. 
 
 
 

4. MITTAUKSEN TULOKSET 
 
Erinomainen arvo pientalossa on 1,0 (1/h) ja passiivitalon ilmavuotoluvun raja-arvo on < 0.6 (1/h).  
Tiiviysmittauksen yksikkönä 1.7.2012 jälkeen myönnettyihin rakennuslupiin käytetään q50-lukua. 
Joka kertoo kuinka paljon ulkovaippa neliötä kohden vuotaa tunnin aikana 50Pa paine-erolla vaipan 
vuotokohtien kautta. 2012 määräyksissä vaatimus on q50-luvulle 4,0 [m3/(h m2]. Vertailuarvona 
käytetään 2 [m3/(h m2] ja suositus on alle 1,0 [m3/(h m2]. 
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Ilmavuotoluvun mittaustulokset annetaan 0.1 (1/h) ja 0.1 m³/(hm²)tarkkuudella ja pyöristetään 
normaalien pyöristyssäätöjen mukaan. 
 
 
Mittaus suoritettiin Standardin EN 13829 mukaan ja mittaus onnistui molemmissa painesuhteissa 
(yli- ja alipaineessa). 
 
 
 
 
 
Tutkitun rakennuksen ilmatiiviysluku on n50 testillä ja q50 testillä: 
 
 

Testi Luku testistä Pyöristettynä 
n50 0.24 0.2 
q50 0.27 0.3 

 
 
 
 
 
 
Mittauksen suoritti: 
Petteri Pasma 040-7563098 
OULUSSA 11.3.2014 
 
 
 
 
Petteri Pasma 
Rakennusten tiiviyden mittaajaan henkilösertifikaatti VTT-C-5734-25-10 


